
FRIGOMILK G4 de la 430 până la 2000 litri

TANC DE RĂCIRE A LAPTELUI

SPECIFICAȚII TEHNICE

FABRICARE:

- Rezervorul intern și carcasa exterioară 

sunt realizate din oțel inoxidabil AISI 304.

- Evaporator Trapcold (marcă înregistrată) 

de suprafață primară totală și eficiență 

maximă

- Izolație de grosime mare din spumă 

poliuretanică nepoluantă

- Robinet intern pentru golire

- Conector ieșire DN50 filetat cu capac

- AISI 304 braț din oțel inoxidabil

- Scală gradată milimetrică din oțel inoxidabil 

pentru măsurarea nivelului laptelui

SISTEM DE RĂCIRE:

- Răcire fără formare de gheață chiar și 

pentru nivel de umplere scăzut

- Expansiune directă.

- R404A lichid de răcire pentru toate 

modelele.

- Capac din inox .

- Compactitatea tuturor modelelor din 

această gamă ușurează punerea în 

funcțiune

- Este în conformitate cu EN 13732 clasa BII

SISTEM ELECTRIC :

- Controler computerizat FIPO 3, sistem de 

gestionare a tuturor operațiunilor

- Verificarea temperaturii laptelui

- Afișaj digital al temperaturii

- Program de agitare

- Releu termic de protecție pentru 

compresoarele trifazate, precum și protecția 

internă a compresorului

- Cabluri electrice de alimentare cu priză 

standardizată (masculină).

- Alimentare monofazată 230V 50HZ sau

alimentare trifazată 400V 50HZ + neutru .

LA CERERE :

- Ventil fluture .

- Cot din oțel inoxidabil



CAPACITATE MULSORI VOLUM

litri

DIMENSIUNI PICIORUȘE REGLABILE

POZITIONARE
UNITATEA DE CONDENSARE GREUTATE
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CAPACITATE 2 MULSORI 4 MULSORI MONO-FAZAT 1.230 V

Alte modele la cerere
la cerere

Cum să comandați tancul Frigomilk G4 cu abrevieri.

Exemplu:

VOLTAJ

TRIFAZAT 3.400 V

capacitate mulsori mono-fazat


